Работа платы управления на UC3846
Рассмотрим работу платы управления от инвертора Rubbini-160A.
При включении питания UC3846 заблокирована по 1 ноге, так как Q1 открыт и по 16 ноге (контроль +15V). Когда напряжение +24V будет больше 20V, Q2 открывается а Q1 закрывается и на 1 ноге появляется разрешающее напряжение U=2,5V. А при появлении +15V и опорного напряжения 5,1V на 2 ноге, компаратор на ОУ(4В) разрешит работать UC3846 по 16 ноге. 

Выставляя ток резистором VR мы меняем напряжение на входе инвертора ОУ(3В) от 0 до +1,5V. Напряжение +1,5V подстраивается VR1. После инвертора на 7 ноге ОУ(3В) мы имеем напряжение от 0 до -1,5V. Минимальное отрицательное напряжение регулируется VR2. Это задаётся минимальный сварочный ток. Суммируя данное отрицательное напряжение с положительным, поступающим от трансформатора тока(ТТ) через повторитель ОУ(3С), подаётся на компаратор ОУ(4А) 2 нога и относительно нулевого потенциала нога 3(4А), получаем на выходе (4А) нога 1 либо +12V, либо -0,2V. Далее через повторитель (4D) блокировочный сигнал подаётся на 5 ногу UC3846.
В первый момент сварки, когда ещё работает разрешительный сигнал по 5 ноге UC3846, суммарное пилообразное напряжение с выхода повторителя 8 нога(4С) и напряжения с ТТ ограничивает выходной ток по 4 ноге UC3846 увеличивая скважность выходных импульсов. А если и далее напряжение с ТТ увеличивается, то происходит блокировка по 16 ноге UC3846. А при дальнейшем увеличении напряжения с ТТ через стабилитрон оно подаётся на тиристор Q3 открывает его и блокирует UC3846 по 1 ноге. Это аварийный режим. При нормальной сварке после первого броска тока, рабочий ток устанавливается по выставленному резистором VR, и ограничение тока происходит по 5 ноге UC3846.
Данную плату можно проверить автономно. 
Для этого от лабораторного БП, через резистор =100 Ом подаём напряжение, как показано на схеме. Выходные сигналы контролируем осциллографом. При увеличении напряжения на R49=18 Ом больше 2V, при выставленном максимальном токе, на 14 ноге ОУ(4D) должно изменится напряжение с +5,2V до -0,2V. Затем  с помощью VR1 увеличиваем Uмах с 1,5V до 7V. Меняя напряжение на R49 от 2,5V до 3,7V по осциллографу контролируем увеличение скважности выходных импульсов, а при U=3,7V их отсутствие. При дальнейшем увеличении напряжения до 5V должен сработать тиристор Q3 о его открытии сообщит индикатор LED1. Восстанавливаем VR1 на прежнее место. Проверка окончена. В других инверторах схема на UC3846 работает в основном по этому же принципу, например FORWARD-200.
http://cxema.my1.ru/publ/principialnye_skhemy_bytovykh_ustrojstv/remont_bytovoj_tekhniki/rabota_uc3846_v_svarochnykh_invertorakh/48-1-0-6524
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]Rubbini-160A

L —
) e
310V i, :
Lt 15Y Tepmosawmra
+24V B
Y Crab. na 18V i
A £3
Wnaukaums
aBapun
[ TpaHccgopmaTop
ranbBaHU4ecKon
+18V v VR1 ﬂ pa3BA3KK
o] :
Tok r—] %y C
) % ‘ C
L.
Ll
Tpu U>2,5V yBenuy. CKBaXHOCTE 1 b
Mpu U>3,7V 6nokupyeTcs BbIXop u al
Mpy U>5V cpaGatsigaer Q3 g
TNaGopatopHiit L.
BonbTmeTp E|']p Ocuunnorpac
TpaHccopmaTop
ToKa





[image: image4.jpg]Dee-es
R7I-R72

ARISV ARV e

o9
7172 v R13 cse
w3V 103720V o5
a2/
R69
22/

£56-659

/o
R4 53 VI

0/ 103/2V /15t

R76 €55
150/3V A2/
st
v T2
s/l

U

o ©
o " g7y
s

IS 17
Tvaeg

~

R63
van

—
I3 o

N7 IRF9ze4

n3 IN4148
% p

1RF234

~

R6
vavior

A5V

RS0 I Re7 I (=]

15€ It m

U6
UC3846 UC3843

1
Rss nse ws\

w2 s 150 Res R67
vaviny vavin

8

Re2 IRF9Z24

vavior
e

c% =4

w = e " )

e s e R60 6 (=) RT3
I vaven Vvavear | 7573V

-

ledeuue niaHhodegad niaHdoldogH

-
o
=
>
A
O
N
o
o
®
vy,
—
O
-
@
A
—
ke
O
O
X
)
=
=





